Tájékoztató

Békés Megye Képviselő-testülete

Március 18-i ülésének

„Tájékoztató Békés megye belvízhelyzetéről”

napirendi pontjához.

· Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szeged
· Körösi Vízgazdálkodási társulat, Gyula
· Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat, Békés

· Dél-Békés Megyei Vízgazdálkodási Társulat, Orosháza

· Körös-Maros Nemzeti Park, Szarvas

anyagai alapján összeállította:
Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyula
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1. Belvízvédekezés 2009. december 23. és 2010. december 01. között
1.1  Hidrometeorológia
A Békés megyére – akárcsak az ország többi megyéjére is – jellemző jelenlegi belvízhelyzetnek alapvetően az elmúlt hidrológiai esztendőben, valamint a 2010 decemberében hullott szokatlanul nagy csapadékmennyiség volt az előidézője. 

A 2010-es hidrológiai évben (2009. november 1 – 2010. október 31 közötti időszakban) 334,1 mm-rel hullott több csapadék a szokásosnál, számszerűen 537,6 mm átlag helyett 871,7 mm. Ilyen éves csapadékmennyiségre az elmúlt 30 év adatait vizsgálva nem volt példa. 

A csapadékos időszak kezdete egybeesett a 2010-es hidrológiai esztendő kezdetével, 2009 novemberében 121,9 mm csapadékot regisztrálhattunk, ami a szokásos mennyiség több mint két és félszerese. Az ezt követő hónapokban – márciust és októbert kivéve – rendre a csapadéktöbblet volt a jellemző. Kiugróan magas – ismét csak 100 mm fölötti – havi csapadékösszeg jellemezte a május hónapot, amikor szintén a szokásos mennyiség több mint két és félszerese hullott, 56,7 mm helyett 143,1 mm.
Havonkénti bontásban az alábbi csapadékmennyiségek hullottak:
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Hónapról hónapra vizsgálva a lehullott csapadékmennyiségeket különösen szembeötlő, hogy a tárgyévi halmozott összeg, illetve sokévi halmozott összeg vonalai közti olló az év folyamán szinte folyamatosan nyílt, amit az alábbi diagram is szemléltet:
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1.2. Védekezési napok száma
A 2010-es év rendkívüli mértékű csapadékossága néhány napos megszakítással, állandó készenlétet követelt meg. 2010. december 01-ig a készültségben töltött napok száma összesen 290 nap.
Készültségi időszakok bontása belvízvédelmi szakaszonként:
	Belvízvédelmi szakasz száma
	Belvízvédelmi szakasz neve
	Védekezési időszakok
	Készültségben töltött napok száma
	Legmagasabb készültségi fokozat

	11.07
	Sámson-Élő-vizi
	jan 04 - feb 05; feb 09; feb 15 - ápr 30; máj 11 - júli 12; szept 13 - szept 29; nov 11 - nov 30
	208
	II fok

	12.01
	Réhelyi
	jan 03 - jan 26; feb 18 - márc 19; márc 24 - márc 29; ápr 15 - ápr 28; máj 07 - máj 11; máj 14 - júli 01; aug 18 - aug 23; aug 31 - okt 08; okt 20 - nov 8; nov 11 - nov 30
	212
	II fok

	12.02
	Szeghalmi
	jan 02 - jan 26; feb 18 - márc 13; ápr 24 - ápr 26; május 22 - júli 01; júli 30 - aug 02; szept 17 - okt 08; nov 12 - nov 29
	137
	II fok

	12.03
	Gyomai
	jan 03 - jan 26; feb 18 - márc 19; márc 24 - márc 29; ápr 18 - ápr 26; máj 07 - máj 10; máj 18 - júli 01; szept 22 - okt 08; nov 11 - nov 29
	154
	II fok

	12.04
	Holt-Sebes-Körösi
	jan 02 - jan 28; feb 15 - márc 19; márc 26 - márc 30; ápr 07 - ápr 09; ápr 15 - ápr 30; máj 07 - júli 16; júli 29 - aug 02; aug 31 - okt 15; okt 20 - nov 30
	268
	II fok

	12.05
	Kettős-Körös jobb parti
	jan 01 - jan 27; feb 16 - márc 24- márc 28; ápr 16 - ápr 26; máj 14 - júli 11; nov 11 - nov 29
	140
	II fok

	12.06
	Hosszúfoki
	jan 04 - jan 18; feb 22 - márc 04; máj 14 - júni 10; júni 22 - júni 26
	60
	II fok

	12.07
	Fehér-Fekete Körös Közi
	jan 07 - jan 26; feb 16 - márc 12; máj 13 - júli 06; okt 25 - nov 30
	145
	II fok

	12.08
	Élővízcsatorna
	dec 27 - jan 26; feb 14 - márc 13; márc 22 - márc 28; máj 17 - júli 11; júli 28 - aug 02; szept 04 - szept 05; nov 11 - nov 16
	144
	II fok

	12.09
	Mezőberényi
	dec 23 - jan 29; feb 04 - ápr 01; ápr 07 - ápr 09; máj 07 - júli 19; júli 29 - aug 02; aug 09 - aug 10; aug 18 - aug 19; aug 31 - nov 30
	279
	II fok

	12.10
	Dögös-Kákafoki
	jan 07 - jan 18; feb 20 - márc 16; máj 18 - júli 16; aug 04 - aug 09; szept 22 - okt 15; nov 17 - nov 23
	143
	III fok


1.3. Elöntések

A tárgyi időszak legsúlyosabb elöntése január 9-én volt, amikor is 29680 ha terület volt víz alatt. Ebből 10310 ha szántó, 8485 ha vetés, 7250 ha legelő, és 3635 egyéb művelési ágú terület. A folyamatos szivattyútelepi üzemelés eredményeként az elöntések nagysága lassan csökkenni kezdett. Lokális nagycsapadékok helyenként megfordították ezt a tendenciát. A Májusban, lehullott a sok éves csapadékmennyiség közel háromszorosa, melynek következtében újra megnövekedett a vízzel borított területek nagysága, amely június 4-én érte el a csúcspontját. Ekkor összesen 18460 ha került víz alá, mely 8750 ha szántó, 2630 ha vetés, 4390 ha legelő és 2690 ha egyéb művelési ágú területet jelentett.  A július és az augusztus csapadékmennyiségei átlagosak voltak, így az elöntések szinte teljes egészében megszűntek. Szeptember elején kezdődő csapadékos időjárás lassú tendenciában ismét növelte az elöntéseket. 
1.4. Védekezési tevékenység

1.4.1 Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok
A kizárólagos állami tulajdonú csatornákon folyamatosan zajlott a vizek levezetése, vízkormányzási és szivattyútelepi üzemelési feladatok teljesítésével. 
Több csatornán szükségessé vált a vízvezető képesség helyreállítása és növelése érdekében a vízfolyás gátló akadályokat eltávolítása. Úszó nádvágózásra került sor 9 csatornán 60,7 km hosszban, valamint vízfolyás gátló akadályok eltávolítása történt munkagépekkel, 17 csatornán, 120,2 km hosszban. A csatornák szelvénymérete miatt a karbantartás speciális eszközöket igényelt, csak nagy gémkinyúlású kotrok segítségével volt teljesíthető a feladat.
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1. ábra Vízfolyásgátló akadály eltávolítás Sarkad belterületén
A nagy mennyiségű lehullott csapadék a csatornákban nagy tömegű összegyülekező vizeket eredményezett, melyek a főbefogadókon azonos időben levonuló árhullámok miatt gravitációs úton nem voltak kivezethetőek a főcsatornákból.  2009. december 23-tól kezdődően folyamatosan szükség volt szivattyútelepi üzemelésre. A január – február időszakban mintegy 23 ezer órát üzemeltek a szivattyúk. Ezen két hónap adatai adják a tárgyi időszak üzemóráinak több mint egyharmadát.  

A 2010. év elejei belvízvédekezést a védelmi művek, ezen belül a szivattyútelepek vonatkozásában olyan időszak előzte meg, amikor a művek fenntartására, javítására, felújítására a szükségesnél kevesebb forrás állt rendelkezésre. A gépészeti berendezések megfelelő műszaki állapotának megőrzése érdekében rendkívül fontos üzem- és mozgatási próbák rendszeres elvégzése sem történhetett meg szükséges mértékben és gyakorisággal. Ebből adódóan a szivattyútelepek és a vízkormányzást végző műtárgyak műszaki állapotának fokozott romlását megakadályozni nem lehetett és ezek egyből jelentkeztek a szivattyúzás megindítását követően. Az üzemelés során meghibásodott szivattyúk javításra kerültek. Összesen 20 db szivattyú javítása vált szükségessé, mely elektromos és gépi meghibásodásokat jelent. 

A belvízvédekezés mértékét jól szemlélteti, hogy a 30 db szivattyútelepből -ugyan nem egyidejűleg – mind a 30 db üzemelt. Az egy időben üzemeltetett szivattyúk száma 28 db     (2010 január 12), név szerint: a Kiritó, a Kernye II., a Macskás, a Peres, a Sirató, a Folyásér I., a Folyásér II., a Fokköz I., a Fokköz II., a Hollózug, a Cigányfok I., a Cigányfok II., a Nagytóti, a Dióér torkolat, Büngösd, a Hosszúfok II., a Hosszúfok IV., a Vargahossza, a Sarkad-sitka, a Malomfok, a Gyula II., a Békés III., a Pejrét, a Nagyzug, a Félhalom, a Fazekaszug a Békésszentandrás és a Nagybánhegyesi nevű szivattyútelepek.
A szivattyútelepeink tárgyi időszakban összesen 278 377 millió m3 vizet emeltek be a főbefogadókba.

A rendkívüli terhelés miatt január 08-án szükségessé vált 2 db, egyenként 0,5 m3/s kapacitású mobil szivattyú telepítése a Félhalmi szivattyútelephez. A telep kapacitása így 1 m3/s kapacitással bővült 2,6 m3/s-ra. Június 22-én 2 db 0,3 m3/s kapacitású szivattyú került telepítésre a Élővíz csatorna tápzsiliphez, mentesítve ezzel a belterületi csatorna szakaszokat a külterületről érkező vizektől.
Az Igazgatóság területén 5 db belvíztározó van figyelembe véve. A Peresi holtág, a Siratói holtág, a Kígyósi tározó, a Félhalmi holtág, a Békésszentandrási holtág. 
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2. ábra A Félhalmi provizórium szerelése

A tározók folyamatos üzemrendben működnek. Nagy terhelés esetén pufferként üzemelnek, tárolják a szivattyútelepi kapacitáson felül érkező vízmennyiségeket. 

Kapacitásuk összesen 6,6 millió m3.
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3. ábra A Kígyósi belvíztározó

1.4.2. Vízgazdálkodási Társulatok
A Körösi Vízgazdálkodási Társulat az alábbi időpontokban tartott készültséget:

· 2010.01.02-től - 2010.02.10-ig 
I., II. védelmi fokozatban

· 2010.02.20-tól - 2010.03.20-ig 
I., II. védelmi fokozatban

· 2010.05.17-től - 2010.06.30-ig
I., II., III. védelmi fokozatban
A nagy mennyiségben lehullott csapadék hatására a Körösi VGT társulat csatornái 80 %-ot meghaladó telítettséget mutattak, megszűnt a gravitációs bevezetési lehetőség, folyamatos szivattyúzási igények jelentkeztek, a szivattyútelepeket be kellett indítani. Az egyes mély fekvésű terület-részeken az elöntött terület nagysága folyamatosan növekedett a tábla szintű vízelvezetés hiánya miatt.   Védelmi szempontból kritikus helyzet volt Kétegyháza, Békéscsaba, Mezőberény, Hunya, Kondoros, Gyomaendrőd és Szarvas térsége, ahol a belvízképződésre hajlamos mély fekvésű területeken a csapadék felszíni elöntéseket okozott. 

Kiemelt fontosságú volt a szivattyútelepi üzemelés, minden felesleges, káros vizet át kellett emelni a befogadókba és arról kellett gondoskodni, hogy a szivattyútelepekhez oda lehessen vezetni a vizet. Ehhez el kellett távolítani a vízfolyás gátló akadályokat, lokális kotrással, helyenkénti, pontonkénti munkavégzéssel. A meder szelvényből a nád-, sás növényzetet, előzőleg a jég és hótorlaszokat is el kellett távolítani. Szükség lett volna az úgynevezett vonal menti védelmi munkálatokra is, egyes csatornák jelentős mértékű szakaszainak kotrására, erre azonban a minisztérium az első féléves védelmi időszakban a társulat részére nem adott engedélyt, azonban saját fenntartási költség kerete terhére védekezési felkészülési feladatok között, elvégezte a szükséges munkákat. Szarvas és Kétsoprony térségében a júniusi védelmi időszakban külterületi lakóingatlanokat fenyegetett a belvízelöntés, ezért ideiglenes belvízelvezető csatorna építésére került sor az ingatlanok mentése érdekében.

A csatornákon, műtárgyakon elvégzett védelmi munkákat összesített adatait az alábbi táblázat mutatja.

	Védelmi időszak
	Véd. Fok.
	Védekezéssel érintett hossz (fm)
	Munkavégzés jellege 
	Kitermelt föld, iszap (m3)
	Gaztalanított meder szakasz (m2)
	Kitisztított műtárgy (db)

	2010.01.02-2010.02.10
	II.
	24 850
	lokális      helyenkénti munkavégzés)
	9 236
	47 960
	28

	2010.02.20-2010.03.20
	II.
	35 442
	lokális (helyenkénti munkavégzés)
	6 624
	69 017
	-

	
	
	
	
	
	
	

	2010.05.17-2010.06.30
	I,II,III
	65 540
	lokális (helyenkénti munkavégzés) vonal menti
	8 355
	83 585
	3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Összesen:
	-
	125 832
	-
	24 215
	200 562
	31


Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat

A Társulatnak több mint 1800 km közcélú csatorna van a kezelésében, illetve 63 szivattyútelepet és szivattyúállást üzemeltetnek. Működési területük mintegy 205 000 hektár. 2010. évi állományi létszámuk 63 fő volt.

A tárgyi időszakban végig folyamatos volt a védekezés. A védekezési időszak alatt a társulati szivattyútelepek teljesítményét nem korlátozta a társulati üzemeltetésben és kezelésben lévő közcélú csatornák üzemkészsége. 

1.4.3. Önkormányzatok
Az adott időszakban 32 önkormányzat folytatott védekezést a megyében. 

Az önkormányzatok részére az igényeik alapján szivattyúk kölcsönadásával nyújtottunk segítséget, továbbá bejelentéseikre helyszíni szemléket tartottunk és javaslatot tettünk a védekezésükre. Egyes esetekben helyszíni szemléken - a társulatok bevonásával - koordinációs szerepkörünknek is eleget tettünk.

	Önkormányzat neve
	Helyi vízkárelhárítási fokozat érvényessége
	VIS MAJOR kérelmet nyújtott be

	Békéscsaba
	I.-fok: 2010.01.06-2010.01.15
	 

	Békésszentandrás
	II.-fok: 2010.03.01-2010.03.05
	igen

	Csorvás
	II.-fok: 2010.11.30-2010.11.30
	 

	Dévaványa
	I.-fok: 2010.03.01-2010.03.10
	 

	
	I.-fok: 2010.04.21-2010.04.26
	 

	
	I.-fok: 2010.05.09-2010.05.25
	 

	
	I.-fok: 2010.06.04-2010.06.09
	 

	Doboz
	III.-fok: 2010.01.01-2010.01.05
	 

	
	II.-fok: 2010.01.05-2010.01.06
	 

	
	III.-fok: 2010.01.06-2010.01.09
	 

	
	II.-fok: 2010.01.09-2010.01.12
	 

	
	I.-fok: 2010.01.12-2010.01.14
	 

	Ecsegfalva
	II.-fok: 2010.01.04-2010.01.19
	 

	Elek
	I.-fok: 2010.01.08-2010.01.19
	 

	Füzesgyarmat
	I.-fok: 2010.01.07-2010.01.18
	 

	Gyomaendrőd
	I.-fok: 2010.01.06-2010.01.08
	 

	
	II.-fok: 2010.01.08-2010.01.08
	 

	
	III.-fok: 2010.01.08-2010.01.11
	 

	
	I.-fok: 2010.01.11-2010.01.14
	 

	
	I.-fok: 2010.03.01-2010.03.05
	 

	
	I.-fok: 2010.06.01-2010.06.10
	 

	Gyula
	II.fok: 2010.01.06-2010.01.25
	 


	
	I.-fok: 2010.01.25-2010.01.28
	 

	
	III.-fok: 2010.06.21-2010.06.23
	igen

	
	II.-fok: 2010.06.23-2010.06.28
	 

	Hunya
	II.-fok: 2010.03.03-2010.03.08
	 

	
	I.-fok: 2010.03.08-2010.03.18
	 


	Önkormányzat neve
	Helyi vízkárelhárítási fokozat érvényessége
	VIS MAJOR kérelmet nyújtott be

	Hunya
	II.-fok: 2010.03.03-2010.03.08
	 

	
	I.-fok: 2010.03.08-2010.03.18
	 

	Kamut
	I.-fok: 2010.05.17-2010.05.25
	 

	Kétegyháza
	I.-fok: 2010.01.06-2010.01.19
	 

	
	I.-fok: 2010.02.20-2010.02.25
	 

	
	II.-fok: 2010.02.25-2010.03.02
	 

	
	I.-fok: 2010.03.02-2010.03.08
	igen

	
	I.-fok: 2010.06.04-2010.06.07
	 

	Kétsoprony
	III.-fok: 2010.06.01-2010.06.08
	 

	
	II.-fok: 2010.06.08-2010.06.11
	 

	
	I.-fok: 2010.06.11-2010.06.14
	 

	
	II.-fok: 2010.09.19-2010.09.24
	 

	
	I.-fok: 2010.09.24-2010.09.28
	igen

	
	II.fok: 2010.11.10-2010.11.29
	 

	
	III.-fok: 2010.11.29-2010.11.30
	 

	Kondoros
	I.-fok: 2010.01.08-2010.02.02
	 

	
	I.-fok: 2010.05.17-2010.06.22
	 

	
	II.-fok: 2010.09.12-2010.09.30
	igen

	
	I.-fok: 2010.09.30-2010.10.13
	 

	Körösladány
	I.-fok: 2010.01.04-2010.01.07
	 

	
	II.-fok: 2010.01.08-2010.01.15
	 

	
	III.-fok: 2010.01.07-2010.01.08
	 

	
	I.-fok: 2010.01.15-2010.01.18
	 

	
	I.-fok: 2010.03.03-2010.03.15
	 

	
	I.-fok: 2010.04.20-2010.04.27
	 

	
	I.-fok: 2010.05.17-2010.06.21
	 

	
	II.-fok: 2010.11.10-2010.11.17
	igen

	Körösnagyharsány
	I.-fok: 2010.06.15-2010.06.23
	igen

	Köröstarcsa
	I.-fok : 2010.06.01-2010.06.08
	 

	Méhkerék
	I.-fok: 2010.01.08-2010.01.18
	 

	Mezőberény
	I.-fok: 2010.01.06-2010.01.06
	 

	
	II.-fok: 2010.01.06-2010.01.07
	 

	
	I.-fok: 2010.01.07-2010.01.17
	 

	Mezőtúr
	I.-fok: 2010.01.05-2010.01.25
	 

	
	I.-fok: 2010.02.24-2010.03.08
	 

	Sarkad
	I.-fok: 2010.01.07-2010.01.17
	 

	
	I.-fok: 2010.05.14-2010.06.07
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Önkormányzat neve
	Helyi vízkárelhárítási fokozat érvényessége
	VIS MAJOR kérelmet nyújtott be

	Szarvas
	II.-fok: 2010.02.26-2010.03.05
	igen

	
	I.-fok: 2010.05.17-2010.06.01
	 

	
	II.-fok: 2010.06.01-2010.06.09
	 

	
	I.-fok: 2010.06.09-2010.06.18
	 

	
	II.-fok: 2010.08.03-2010.08.18
	 

	
	I.-fok: 2010.08.18-2010.08.23
	 

	Szeghalom
	II.-fok: 2010.01.06-2010.01.15
	 

	Szeghalom

Telekgerendás
	I.-fok: 2010.01.15-2010.01.19
	 

	
	III.-fok: 2010.06.20-2010.06.22
	igen

	Telekgerendás

Vésztő
	I.-fok: 2010.06.23-2010.07.15
	 

	
	III.-fok: 2010.09.12-2010.09.13
	 

	
	II.-fok: 2010.09.13-2010.09.15
	 

	
	I.-fok: 2010.09.15-2010.09.19
	 

	
	II.-fok: 2010.09.19-2010.09-28
	igen

	
	I.-fok: 2010.09.28-2010.10.19
	 

	
	II.-fok: 2010.11.10-2010.11.30
	 

	
	I.-fok: 2010.01.07-2010.01.25
	 

	Zsadány
	I.-fok: 2010.01.09-2010.01.13
	 

	Zsadány

Békéssámson
	I.-fok: 2010.04.20-2010.04.23
	 

	
	I.-fok: 2010.05.19-2010.05.27
	 

	
	II. fok: 2010.06.03. - 2010.06.09.
	 

	Békéssámson

Dombegyház
	 I. fok: 2010.03.01. - 2010.03.17. 
	 

	
	II. fok: 2010.06.19.-2010.07.08. 
	 

	Magyardombegyháza 
	I. fok: 2010.06.23.-2010.06.28. 
	 

	Mezőkovácsháza 
	II. fok: 2010.02.24 - 2010.03.09.
	 

	Orosháza
	II. fok: 2010.06.02.-2010.06.09
	 


1.4.4 Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
A Körös-Maros Nemzeti Park Békés megyét érintő, mintegy 29 280 hektáros területén is rendkívüli viszonyokat eredményezett a rendkívül csapadékos időjárás. Mind az élővilág, mind pedig a természetvédelmi területkezelések szempontjából egyedülálló hatása volt a tavalyi évnek. 
Az élővilág tekintetében a legnagyobb károkat a sokéves csapadékátlag kétszeresét - háromszorosát hozó májusi, valamint a június közepi, tartós, helyenként jégesővel párosuló időszak okozta. Az intenzív esőknek köszönhetően, a vízi- és partimadarak fészkei tönkre mentek, elsősorban a fokozottan védett gólyatöcs (Himantopus himantopus), gulipán (Recurvirostra avosetta), piroslábú cankó (Tringa totanus), nagy goda (Limosa limosa) és székicsér (Glareola pratincola), de más földön fészkelő fajok költései is eredménytelenek voltak. Példaként említhetjük a kardoskúti Fehér-tó szegélyzónájában kialakult 42 páros gólyatöcs-telep esetét (kialakulása országos viszonylatban is nagy jelentőségűnek számított), ahol a fészekaljak egy kivételével mind megsemmisültek egy májusi viharnak köszönhetően.

Külön is szót érdemel a Körös-Maros Nemzeti Park címermadaráról, a túzokról (Otis tarda), melynek első, tavaszi költése döntő részt szintén megsemmisült. Tekintettel arra, hogy a túzok jellemzően két tojást rak, és a kakasok 4-5, a tyúkok pedig 3-4 évesen válnak ivaréretté, egy ilyen alacsony sikerességű év több évre visszavetheti az elmúlt évtizedben lassú gyarapodást mutató állomány további növekedését. A sok sikertelen költés és a mezőgazdasági munkák májusi kényszerű felfüggesztése miatt mindössze egy fészekaljból kellett tojásokat menteni az Igazgatóság által üzemeltetett, az ország egész területéről származó mentett tojásokat fogadó, majd a fiókákat felnevelő Dévaványai Túzokvédelmi Állomásra.

Jelentős halpusztulás a Hortobágy-Berettyón és a Hármas-Körösön

Speciális, a belvízhelyzettel összefüggő eseménye volt a 2010 évnek a Hortobágy-Berettyót és a Hármas-Köröst érintő, nyári időszakban bekövetkezett halpusztulás. Ennek kapcsán a Hortobágy-Berettyón 2010. június 15-től, a Hármas-Körösön pedig 2010. június 15-től július elejéig III. fokú vízvédelmi készültséget volt. A vizsgálatok alapján a halpusztulás oka az igen magas szerves anyag tartalom és oldott foszfát tartalom mellett jelentkező oxigénhiányos állapot lehetett. A szennyezés kialakulásában alapvető szerepe volt az elhúzódó ár- és belvízi helyzetnek, amelynek következtében a Tisza visszaduzzasztó hatása miatt a Hortobágy-Berettyó, majd a Hármas-Körös is nyári időszakban, heteken keresztül állóvíz jellegűvé vált.

A Nemzeti Park mélyebb fekvésű, a Magyar Állam tulajdonában és az Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő gyepterületein, több helyszínen volt példa a környező területek belvizeinek befogadására, tárolására lehetővé téve ezzel a befogadók és az átemelők terhelésének csökkentését, a belterületek és szántóterületek gyorsabb vízmentesítését a belvízi csúcsidőszakokban.
2. Belvízvédekezés 2010. december 01-től napjainkig
2.1. Hidrometeorológia
A 2010-es hidrológiai év elteltével a csapadékosság nem szűnt meg, 2010 novemberében és decemberében továbbra is átlag fölötti csapadékok hullottak. Különösen sok volt a csapadék decemberben, amikor területi átlagban ismét 100 mm fölötti mennyiséget regisztrálhattunk, a lehullott 101,3 mm több mint két és félszerese volt a szokásos 39,0 mm-nek. Ebből a decemberi csapadékból is ki kell emelni a hónap első három napján a területi átlagban lehullott 50, 3 mm. Ez a csapadékterhelés nagyban meghaladta azt, amire a rendszerek méretezve vannak. Ez év január és február az átlagosnál kissé csapadékszegényebb volt, a két hónapban összesen 21,2 mm-rel hullott kevesebb csapadék, mint a szokásos. A 2011-es hidrológiai évben az eddig eltelt 4 hónap alatt 63,7 mm-rel több csapadék hullott a szokásoshoz képest.
A 2011-es hidrológiai évben eddig lehullott csapadékmennyiségeket az alábbi diagram szemlélteti:
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A bőséges csapadékmennyiség hatása a talajvíztükör emelkedésében is kimutatható. Tavaly januárban és februárban még csaknem a sokévi átlagnak megfelelő talajvízszint értékek voltak, majd ettől kezdődően júniusig megindult a vízszint jelentős emelkedése. A júniusi maximumot kisebb vízszint csökkenés, majd stagnálás jellemezte egészen novemberig, de a talajvíztükör végig a sokévi érték fölött volt általában 1,0 méterrel. Novembert követően a decemberi nagycsapadékok hatására jelentős emelkedés állt elő, ekkor csaknem 2,0 méterre nőtt az átlagtól való eltérés, majd az átlagosnál csapadékszegényebb január és február következtében az emelkedő tendencia csökkenővé vált. 
Napjainkban - emellett a csökkenő tendencia mellett - a talajvíztükör a sokéves átlagérték fölött még mindig mintegy 1,5 méterrel magasabban helyezkedik el, vannak olyan részterületek az Igazgatóság területén, ahol a terepszint alatt 50 cm-re már megjelenik a talajvíz. 

A talajvíztükör változását a sokévi átlagértékekhez viszonyítva a következő ábra szemlélteti:
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2.2 Védekezési napok száma

2010. december 01-től 2011. március 04-ig a készültségben töltött napok száma 94 nap, azaz folyamatos védekezésre volt szükség.
Készültségi időszakok bontása belvízvédelmi szakaszonként:
	Belvízvédelmi szakasz száma
	Belvízvédelmi szakasz neve
	Védekezési időszakok
	Készültségben töltött napok száma
	Legmagasabb készültségi fokozat

	11.07
	Sámson-Élő-vizi
	dec 01 - napjainkig
	94
	III fok

	12.01
	Réhelyi
	dec 02 - jan 31; feb 04 - napjainkig
	90
	III fok

	12.02
	Szeghalmi
	dec 01 - napjainkig
	94
	III fok

	12.03
	Gyomai
	dec 02 - napjainkig
	93
	II fok

	12.04
	Holt-Sebes-Körösi
	dec 01 - napjainkig
	94
	III fok

	12.05
	Kettős-Körös jobb parti
	dec 01 - napjainkig
	94
	III fok

	12.06
	Hosszúfoki
	dec 02 - jan 31
	61
	III fok

	12.07
	Fehér-Fekete Körös Közi
	dec 01 - napjainkig
	94
	II fok

	12.08
	Élővízcsatorna
	dec 02 - napjainkig
	93
	II fok

	12.09
	Mezőberényi
	dec 01 - napjainkig
	94
	III fok

	12.10
	Dögös-Kákafoki
	dec 01 - napjainkig
	94
	III fok


2.3 Elöntések

A december első három napján területi átlagban lehullott csapadék 50, 3 mm volt,  amely 26,1 l/s/km2 tényleges terhelést jelentett, ez majdnem kétszerese annak, amire a rendszerek kiépítésükkor méretezésre kerültek. A már telített talajokon ez nagy területen okozott elöntéseket, jelentősen meghaladva az év eleji, valamint az eddigi regisztrált maximális értéket is. Az elöntés nagysága 62640 ha-t tett ki, mely 19395 ha vetést, 25170 ha szántót, 9105 ha legelőt és 8970 ha egyéb művelési ágú területet jelent. 
2.4 Védekezési tevékenység

2.4.1. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok
A legkritikusabb helyzet december elején alakult ki. A területi átlagban 3 nap alatt több mint 50 mm csapadék hullott a már telített talajra, mely szükségessé tette a torkolati szivattyútelepek folyamatos üzemeltetését. 
Több csatornán szükségessé vált a vízvezető képesség helyreállítása és növelése érdekében a vízfolyás gátló akadályokat eltávolítása. Úszó nádvágózásra került sor 5 csatornán 36,5 km hosszban, valamint vízfolyás gátló akadályok eltávolítása történt munkagépekkel, 13 csatornán, 83,1 km hosszban. 

2010. december 01-től 2011. március 04-ig bezáróan 360 875 millió m3 víz került beemelésre a főbefogadókba. A legmagasabb egy időben üzemelő szivattyúszám: 28 db.

  név szerint: a Kiritó, a Kernye II., a Macskás, a Peres, a Sirató, a Folyásér I., a Folyásér II., a Fokköz I., a Fokköz II., a Hollózug, a Cigányfok I., a Nagytóti, a Dióér torkolat, a Dióér II., Büngösd, a Hosszúfok II., a Hosszúfok IV., a Vargahossza, a Sarkad-sitka, a Malomfok, a Gyula II., a Békés III., a Pejrét, a Nagyzug, a Félhalom, a Fazekaszug, a Békésszentandrás és a Nagybánhegyesi nevű szivattyútelepek.

A decemberben kialakult helyzet szükségessé tette mobil szivattyúk telepítését több szivattyútelep mellé kapacitásnövelés céljából, illetve csatornákhoz történő telepítést vízszint esés növelés céljából. Szállítható szivattyú telepítésére került sor:

	Telepítés helye
	Telepített gépegységek száma
	összes kapacitás (m3/s)

	Békésszentandrási szivattyútelep
	10
	5

	Szarvasi szivornya
	4
	2

	Félhalmi szivattyútelep
	2
	1

	Új-Szőrhalmi csatorna
	4
	2

	Büngösd
	2
	1

	Fazekaszug
	2
	1

	Csabacsűd
	1
	0,5

	Összesen:
	25
	12,5


December 6-án szükségessé vált egy ideiglenes tározó üzembe helyezése. A 12.10-es belvízvédelmi szakaszban a Dögös-Kákafoki főcsatornát a névleges kapacitásánál nagyobb terhelés érte. A Békésszentandrási szivattyútelep teljes kapacitással, folyamatosan üzemelt. Azonban a Békésszentandrási holtág nem volt képes tárolni a kapacitáson felül érkező vizeket. A szivattyútelep mellé 10 db, egyenként 0,5 m3/s kapacitású mobil szivattyú lett telepítve, azonban a holtág felső végének vízszint csökkentéséhez ez nem volt elegendő. A holtág felső végénél lévő Szarvasi szivornyához még 4 db 0,5 m3/s kapacitású szivattyú lett telepítve. Így összesen 14,8 m3/s kapacitás emelte az érkező vizeket a főbefogadó Hármas –Körösbe. A Szarvas-Békésszentandrási holtág vízszintje a telepített mobilszivattyúk ellenére is emelkedett. Döntés született a Dögös Kákafoki főcsatorna 14+256 szelvényében lévő műtárgy zárásáról és a depónia megnyitásáról. Így az érkező vizek a csatorna melletti gyep művelési ágú területen kerültek tározásra. A tiltó3 napi zárva tartásával a Békésszentandrási holtág vízszintjét stabilizálni tudtuk, majd a vízszint csökkenésével összhangban a tiltó megnyitásra került, az elöntött területekről a vízvisszavezetés megindult.

2.4.2. Vízgazdálkodási Társulatok
Körösi Vízgazdálkodási Társulat

Ezen időszak alatt is folyamatos védekezési munkákra volt szükség. A csatornákon, műtárgyakon elvégzett védelmi munkákat összesített adatait az alábbi táblázat mutatja.

	Védelmi időszak
	Véd. Fok.
	Védekezéssel érintett hossz (fm)
	Munkavégzés jellege 
	Kitermelt föld, iszap (m3)
	Gaztalanított meder szakasz (m2)
	Kitisztított műtárgy (db)

	2010.11.29-2010.12.31
	I,II,III
	39 760
	lokális 
	-
	94 538
	-

	
	
	
	(helyenkénti munkavégzés)
	
	
	

	2011.01.01-2011.02.25
	I-II.
	56 580
	lokális 
	-
	127 385
	-

	
	
	
	(helyenkénti munkavégzés)
	
	
	

	Összesen:
	-
	96 340
	-
	-
	221 923
	-


Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat

2010. november 8. és 2011. február 28. között névleges teljesítménnyel számolva szivattyútelepeinken kb. 107 millió m3 (az automata szivattyútelepeink által átemelt vízmennyiség február vonatkozásában becsült adat) belvizet emeltek át az állami főművekbe, befogadókba. 

Kiemelt fontosságú, hogy a KÖR-KÖVÍZIG kezelésében lévő állami főművek a jelentőségüknek megfelelően olyan anyagi forrás legyen biztosítva, amely a legmagasabb üzemkészséget biztosítja. Egy hatékony védekezés esetén az állami főművekre kell ráépülnie a társulati, önkormányzati és magántulajdonú csatornákon folytatott védekezésnek. Természetesen ennek további előfeltétele, hogy nevezett csatornák szintén megfelelő üzemkészséget érjenek el, ami az érdekeltek anyagi ráfordítása, elkötelezettsége, felelősségvállalása és szoros együttműködése nélkül nem valósulhat meg. 

A társulat a védekezés szabályai szerinti eljárva 2010. december 31-ig bezárólag rendelkezik érvényes belvíz védekezési elrendelésekkel (VM), 2011. január 1-jétől, bár megkérte, az jóváhagyásra nem került, így elrendelés nélkül folytatja a belvízi védekezést. 

A társulat az elmúlt 5 hónapban semmilyen állami forráshoz nem jutott, kizárólagosan saját erőből (társulati hozzájárulásból, szállítói hitelekből) fedezték a védekezési tevékenységet. Mára rendkívül kritikus pénzügyi helyzetbe kerültek. A 2010. december 31-ig leigazolt és a minisztérium által jóváhagyott elszámolásokból – 175 millió forint – még kifizetés nem történt. A januári és a februári védekezés költségeinek elszámolása jelenleg folyamatban van. 

A Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 

2010. december 02-től van II. fokú belvízvédelmi készültségben. A védekezés során az alábbi szakaszok és öblözetekben van (volt) elrendelve belvízvédelmi készültség:

· 11.06. számú Mártély – Tisza - Maros-zugi (79/5 sz. Kútvölgyi – Kakasszéki öblözet),

· 11.07. számú Sámson – Élővízi (80/1 Pusztai öblözet),

· 11.07. számú Sámson – Élővízi (80/3 Sámson – Apátfalvi öblözet),

· 11.07. számú Sámson – Élővízi (81/1 Élővizi öblözet),

· 11.08. sz. Kurcai (77/4 sz. Mágocséri öblözet),

· 12.10. számú Dögös-Káka-foki (75 Dögös – Káka-foki öblözet)

A védekezés alatt maximálisan 7 szivattyútelep üzemelt. 3.704.508 m3 belvíz átemelését végezték el. A védekezés során mobil szivattyú telepítésére nem került sor.

Az elrendelés óta saját embereivel és gépeivel végzi el a belvízvédelmi feladatokat.

A védekezés során maximum 4 fő műszaki irányító, 10 fő gépkezelő dolgozott, akik hol gépen, hol gyalogosan végezték munkájukat, 5 fő csatornaőr és 3 fő adminisztrátor végezte a napi teendőket. 
A 10 munkagép került lejelentésre, amelyek a munkában részt vettek. A január hónapban összesen 570 üzemóra munkavégzésre került. Február hónapban kb. 850 üzemóra gépi munkavégzést végeztek.

Január hónapban 10.035 m hosszon 34.290 m2 lefolyást akadályozó növényzetet távolítottak el. 32 helyen 106 m3 lefolyást akadályozó dugók, torlaszok kiszedését történt meg. Csatorna összecsúszás miatt 270 fm hosszon 106 m3 iszapot, 6335 fm hosszban 7285 m3 gyökérzónás kotrást végzett kotróval. Kézi erővel folyamatosan végezték a csatornákon levonuló belvíz szintjének ellenőrzését és a lefolyást akadályozó torlaszok kiszedését.

	Csatorna neve
	Növényzet eltávolítás
	Iszap, dugó, torlasz eltávolítás

	
	szakasz
	hossz
	m2
	szakasz/hely
	hossz
	m3

	Papalaposi
	0+000-1+330
	1330
	4670
	 
	 
	 

	Kopáncséri
	0+000-1+980
	1980
	6100
	2
	 
	22

	Élővíz
	14+420-15+960
	1540
	6320
	8
	 
	114

	Kakasszék-Szentetornyai 1 oág
	0+000-0+250
	250
	1050
	 
	 
	 

	Kakasszék-Szentetornyai
	6+750-7+000
	250
	1030
	3
	 
	27

	Nagykopáncsi
	1+440-2+000
	560
	2045
	3
	 
	33

	Székeséri
	3+190-4+380
	1190
	3902
	3
	 
	42

	Hosszúsori
	0+820-1+395
	575
	1725
	3
	 
	35

	Hajdúér-Görbedi
	 
	 
	 
	2
	 
	27

	Hajdúr-Ottlakai
	 
	 
	 
	2
	 
	25

	Csorvás-telekgerendási
	 
	 
	 
	3
	 
	37

	Cűricsárdai
	2+750-3+560
	810
	2714
	1
	 
	14

	Csűricsárdai 1 oldalág
	0+000-0+280
4+960-6+230
	1550
	4734
	2
	 
	25

	Telekgerendási
	 
	 
	 
	3+500-3+620
2+700-2+850
	270
	36
70

	Taraji
	 
	 
	 
	0+000-2+750
6+230-9+815
	6335
	7285


Február hónapban 10.335 m hosszon 36.218 m2 lefolyást akadályozó növényzetet távolítottak el gépi erővel. 32 helyen 391 m3 lefolyást akadályozó dugók, torlaszok kiszedését végezték el. Csatorna összecsúszás miatt 2780 fm hosszon 1455 m3 iszapot, 7904 fm hosszban 8191 m3 gyökérzónás kotrást végzett kotróval.

Kézi erővel folyamatosan végeztük a csatornákon levonuló belvíz szintjének ellenőrzését és a lefolyást akadályozó torlaszok kiszedését.

	Csatorna neve
	Növényzet eltávolítás
	Iszap, dugó, torlasz eltávolítás

	
	szakasz
	hossz
	m2
	szakasz/hely
	hossz
	m3

	Tótkomlós úti
	0+000-1+270
	1270
	5790
	3
	18
	39

	Élővíz
	15+960-17+670
	1710
	7350
	5
	30
	61

	Élővíz
	32+670-35+370
	2700
	11198
	 
	 
	

	Szemzőudvari kb.
	0+000-2+100
	2100
	8190
	 
	 
	

	Kakasszék-Szentetornyai
	 
	 
	 
	3
	18
	38

	Peregi
	0+000-2+555
	2555
	9480
	6
	32
	66

	Hajdúér-Görbedi
	 
	 
	 
	9
	55
	112

	Hajdúr-Ottlakai
	 
	 
	 
	6
	36
	75

	Csorvás-Telekgerendási
	 
	 
	 
	1+610-2+850
	1240
	608

	Csorvás-Telekgerendási
	 
	 
	 
	4+810-5+150
	340
	170

	Csűricsárdai 1 oldalág
	 
	 
	 
	0+000-1+750
	1750
	1137

	Telekgerendási
	 
	 
	 
	3+450-4+080
	630
	392

	Telekgerendási
	 
	 
	 
	2+550-2940
	390
	195

	Telekgerendási
	 
	 
	 
	0+500-0+680
	180
	90

	Taraji
	 
	 
	 
	9+605-10+716
	1111
	1011

	Szénáséri
	 
	 
	 
	0+000-5+043
	5043
	6043


2.4.3. Önkormányzatok
A 2010. december 1-i csapadékok hatására több önkormányzatnál kritikus helyzet alakult ki. December 6-án egyidejűleg 34 önkormányzat folytatott védekezést, melyből 8 I. fokú, 16 II. fokú és 10 III. fokú volt.

17 önkormányzat részére adtunk ki zápor szivattyút védekezésük segítésére, továbbá Körösladány részére egy MHB 300-as szivattyú is kiadásra került, melynek üzemeltetéséhez is segítséget adtunk.

Koordinációs szerepkörünkben több önkormányzat kérésére vettünk részt helyszíni szemléken és a társulatokkal közösen adtunk szakmai tanácsokat. Ilyen szemlékre került sor Telekgerendáson, Mezőberényben és Csabaszabadiban.

A 8/2010. (I. 28.) Kormányrendelet alapján 31 település nyújtott be vis-maior igényt, ezek ellenőrzésében valamennyi alkalommal részt vettünk. 2011. február 15-i hatállyal ennek rendje megváltozott, és a 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet érvényes a továbbiakban az új eljárások már eszerint kerülnek lefolytatásra.

	Önkormányzat neve
	Helyi vízkárelhárítási fokozat érvényessége
	VIS MAJOR kérelmet  nyújtott be

	Békés
	I.-fok: 2010.12.01-2011.01.25
	 

	Békéscsaba
	I.-fok: 2010.12.02-2010.12.03
	 

	 
	II.-fok: 2010.12.03-2010.12.17
	 

	 
	I.-fok: 2011.01.12-2011.01.21
	igen

	 
	I.-fok: 2011.02.14-jelenleg is
	igen

	Békésszentandrás
	I.-fok:2010.12.02-2010.12.03
	 

	 
	II.-fok: 2010.12.03-2010.12.05
	 

	 
	III.-fok:2010.12.05-2010.12.10
	 

	 
	II.-fok:2010.12.10-2010.12.14
	igen

	 
	I-fok:2010.12.14-2010.12.21
	 

	 
	I.-fok: 2011.01.21-2011.02.14
	 

	Bélmegyer
	II.-fok:2010.12.02-2010.12.11
	 

	 
	I.-fok:2010.12.11-2010.12.16
	 

	 
	I.-fok:2011.01.12-2011.01.24
	igen

	Biharugra
	I.-fok: 2010.12.11-2010.12.22
	igen

	Csabacsüd
	I.-fok: 2010.21.02-2010.12.03
	 

	 
	II.-fok: 2010.13.03-2010.12.10
	 

	 
	I.-fok: 2010.12.10-2011.02.14
	 

	Csabaszabadi
	III.-fok:2010.12.06-2010.12.09
	 

	 
	II.-fok: 2010.12.09-2010.12.17
	 

	 
	I.-fok: 2010.12.17-2010.12.22
	 

	Csorvás
	II.-fok: 2010.01.01-2011.02.11
	igen

	 
	I.-fok: 2011.02.11-jelenleg is
	 

	Dévaványa
	II.-fok: 2010.12.03-2010.12.13
	 

	 
	I.-fok: 2010.12.13-2011.01.31
	 

	Ecsegfalva
	II.fok: 2010.12.02-2010.12.14
	 

	 
	I.-fok: 2010.12.14-2010.12.17
	 

	Füzesgyarmat
	I.fok: 2010.12.01-2010.12.02
	 

	 
	II.-fok: 2010.12.02-2011.01.17
	igen

	 
	I.-fok: 2011.01.17-2011.01.24
	 

	Gyomaendrőd
	I.-fok: 2010.12.02-2010.12.02
	 

	 
	II.-fok: 2010.12.02-2010.12.03
	 

	 
	III.-fok: 2010.12.03-2010.12.09
	 

	 
	II.-fok: 2010.12.09-2010.12.15
	 

	 
	I.-fok: 2010.12.15-2010.12.21
	igen

	 
	I.-fok: 2010.12.27-2010.12.29
	 

	 
	II.-fok:2010.12.29-2011.01.04
	 

	 
	I.-fok: 2011.01.04-2011.02.01
	 

	Hunya
	II.-fok: 2010.12.03-2010.12.16
	 

	 
	II.-fok: 2011.01.13-2011.01.31
	 

	Kamut
	II.-fok: 2010.12.02-2010.12.02
	 

	Önkormányzat neve
	Helyi vízkárelhárítási fokozat érvényessége
	VIS MAJOR kérelmet  nyújtott be

	 Kamut
	III.-fok: 201.12.02-2010.12.08
	igen

	 
	II.-fok: 2010.12.08-2011.01.31
	

	 
	I.-fok: 2011.01.31-2011.02.11
	igen

	Kertészsziget
	II.-fok: 2010.12.02-2010.12.17
	

	Kétegyháza
	I.-fok: 2011.01.17-2011.02.11
	

	Kétsoprony
	III.fok: 2010.12.01-2010.12.10
	igen

	 
	II.-fok: 2010.12.10-2010.12.21
	

	 
	III.-fok: 2010.12.27-2010.12.30
	

	 
	II.-fok: 2010.12.30-2011.01.01
	

	 
	I.-fok: 2011.01.01-2011.01.05
	

	Kondoros
	II.-fok: 2010.12.02-2010.12.20
	igen

	 
	I.-fok: 2010.12.20-jelenleg is
	

	Körösladány
	III.-fok: 2010.12.02-2010.12.06
	igen

	 
	II.-fok: 2010.12.06-2010.12.14
	

	 
	I.-fok: 2010.12.14-2010.12.21
	

	 Körösladány
	I.-fok: 2010.12.27-2011.01.11
	

	Köröstarcsa
	I.-fok: 2010.12.02-2010.12.03
	

	 
	II.-fok: 2010.12.03-2010.12.09
	

	 
	I.-fok: 2010.12.09-2011.01.21
	

	Körösújfalu
	I.-fok: 2010.12.07-2011.01.24
	

	Kötegyán
	II.-fok: 2010.12.02-2010.12.27
	igen

	Méhkerék
	I.-fok: 2010.12.09-2010.12.10
	igen

	Mezőberény
	II.-fok: 2010.12.02-2010.12.03
	

	 
	III.fok: 2010.12.03-2010.12.06
	

	 
	II.-fok: 2010.12.06-2010.12.08
	

	 
	I.-fok: 2010.12.08-2010.12.17
	

	 
	I.-fok: 2011.01.12-2011.01.19
	

	 
	I.-fok: 2011.01.25-2011.01.27
	

	 
	II.-fok: 2011.01.27-2011.02.10
	igen

	Mezőtúr
	I.-fok: 2010.12.01-2010.12.02
	 

	 
	II.-fok: 2010.12.02-2010.12.06
	

	 
	I.-fok: 2010.12.06-2010.12.10
	

	 
	II.-fok: 2010.12.27-2011.01.25
	

	Murony
	II.-fok: 2010.12.02-2010.12.03
	

	 
	III.-fok: 2010.12.03-2010.12.09
	

	 
	II.-fok: 2010.12.09-2010.12.13
	

	 
	I.-fok: 2010.12.13-2011.01.13
	igen

	 
	I.-fok: 2011.01.18-2011.02.11
	

	Nagykamarás
	I.-fok: 2011.01.25-jelenleg is
	

	Okány
	I.-fok: 2010.12.08-2010.12.22
	

	 
	I.-fok: 2011.01.10-jelenleg is
	

	Sarkad
	I.-fok: 2010.12.03-jelenleg is
	

	Sarkadkeresztúr
	I.-fok: 2010.12.08-2011.02.23
	

	Szarvas
	II.-fok: 2010.12.02-2010.12.03
	

	 
	III.-fok: 2010.12.03-2010.12.14
	

	 
	II.-fok: 2010.12.14-2011.02.21
	igen

	 
	I.-fok 2011.02.21-jelenleg is
	

	Szeghalom
	II.-fok: 2010.12.02-2011.01.04
	

	 
	I.-fok: 2011.01.04-2011.02.01
	

	Tarhos
	I.-fok: 2010.12.01-2010.12.02
	

	 
	II.-fok: 2010.12.02-2010.12.14
	igen

	 
	I.-fok: 2010.12.14-2010.12.17
	

	Telekgerendás
	II.-fok: 2010.12.01-2010.01.01
	

	 
	III.-fok: 2010.12.01-2010.12.02
	 

	Önkormányzat neve
	Helyi vízkárelhárítási fokozat érvényessége
	VIS MAJOR kérelmet nyújtott be

	 Telekgerendás
	II.-fok: 2010.12.02-2010.12.02
	 

	 
	III.-fok: 2010.12.02-2010.12.14
	

	 
	II.-fok: 2010.12.14-2010.12.21
	igen

	 
	I.-fok: 2010.12.21-2101.12.30
	

	Vésztő
	II.-fok: 2010.12.02-2010.12.20
	igen

	 
	I.-fok: 2010.12.20-2011.01.12
	

	Zsadány
	I.-fok: 2010.12.03-2010.12.22
	 

	Dombegyház
	I. fok: 2011.02.16. - jelenleg,           
	 

	 
	I. fok: 2011.01.11.-2011.01.20.  
	 

	Mezőhegyes
	II. fok:  2010.12.03 - jelenleg 
	 

	Nagyszénás 
	I. fok: 2011.02.22 - jelenleg,             
	 

	 
	II. fok: 2010.12.28 -2011.02.22.           
	 

	 
	 I. fok:  2010.12.06. - 2010.12.28. 
	 

	Orosháza
	II. fok: 2010.12.02.-2010.12.22. 
	 


3. Jelenlegi belvízhelyzet ismertetése
A január és február, mivel kis mértékben csapadékszegényebb volt az átlagosnál, ezért a szivattyúzások hatására a befogadó főcsatornákban mindenhol sikerült a vízszinteket a levonulási szint alá csökkenteni. Az elöntések is január 9-től folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak, a március 4-i állapot alapján az elöntött becsült területnagyság 19 899 ha, melyből 6220 ha a vetés 7495 a szántó, 3045 ha legelő és 3139 ha egyéb terület. A február végén lehullott hótakaró az elmúlt időszakban az elöntések felmérését nem tette lehetővé, de a hóolvadást követően kismértékű növekedésre kell számítani.

A folyók vízállása a kisvízi tartományban van, ez is kedvező hatással volt a belvízvédekezésre, mivel több helyen megnyílt a gravitációs vízleeresztés lehetősége. Azonban a hegyvidékről érkező vizek miatt a folyók kismértékű vízszintemelkedése is azonnal a szivattyúzást teszi szükségessé.
A jelenleg érvényben lévő készültségi fokozatok:

	Belvízvédelmi szakasz száma
	Belvízvédelmi szakasz neve
	Aktuális készültségi fokozat

	11,07
	Sámson-Élő-vizi
	II. fok

	12,01
	Réhelyi
	I. fok

	12,02
	Szeghalmi
	I. fok

	12,03
	Gyomai
	I. fok

	12,04
	Holt-Sebes-Körösi
	I. fok

	12,05
	Kettős-Körös jobb parti
	I. fok

	12,06
	Hosszúfoki
	-

	12,07
	Fehér-Fekete Körös Közi
	I. fok

	12,08
	Élővízcsatorna
	I. fok

	12,09
	Mezőberényi
	I. fok

	12,10
	Dögös-Kákafoki
	II. fok


A védekezés keretében a befogadók szinten tartása érdekében történik a szivattyúzás, mely általában nappalos üzemet jelent, de a Békésszentandrási szivattyútelepnél a holtág vízszinttartása érdekében szükséges a folyamatos üzem.

A vízgazdálkodási társulatok közül a Körösi 11 db, a Körös-Berettyói 24 db, a Dél-Békési pedig 1 db szivattyútelepet üzemeltet
A területen a talajvíz szintje az enyhén csökkenő tendencia ellenére nagyon magas, a talajvízszint átlagosan a sokévi átlaghoz képest 135 cm-rel magasabban helyezkedik el.
Ahol közvetlen felszíni elöntések nem láthatók, ott is több helyen teljes a talaj vízzel való telítettsége, így a belvíz érzékenység még nem múlt el, és a mezőgazdaságban hamarosan jelentkező munkák szükségességével, azok nagy részben elvégezhetetlensége miatt, a problémák felerősödése várható. A gazdálkodók érzékenysége az elmúlt években, nagyban megnövekedett a korábbiakhoz képest.

Az önkormányzatok védekezésének fontos eleme, hogy eredményes védekezés csak érvényes vízkár elhárítási tervek birtokában lehetséges. Az elmúlt időszakban, ebben a tekintetben lényeges előrelépés történt, és mind több önkormányzat rendelkezik aktualizált vízkár elhárítási tervvel.
Az önkormányzati védelmi tervek felülvizsgálata során 2010.-ben 12 önkormányzat nyújtotta be szakmai véleményezésre vízkár elhárítási tervét igazgatóságunkhoz. Egy tervet javasoltunk elfogadásra, 11 esetben pedig az átdolgozást javasoltuk. A tervek típus hibái általában, hogy sok formai hiányosságot tartalmaznak, ezek általában adatok aktualizálásából adódnak. Azonban sok esetben a műszaki tervrészlet is hibás, illetve hiányos elsődlegesen a művek helyszínrajzai, illetve hossz-szelvényei nincsenek meg, melyek nélkül az eredményes védekezés nem folytatható le.
Hatékony belvízvédekezés csak rendszerszemléletben működik, azaz a rendszer minden elemének a lehetőség szerint biztosítani kell a működő képességét. Kiemelt figyelmet kell szentelni, hogy a vízelvezető hálózat valamennyi eleme a kezelő szervezettől függetlenül alkalmas állapotban legyen a névleges vízelvezetési kapacitás biztosítására. 
Problémát jelent, hogy 2010-ben és az ebben az évben ideáig elmaradt forráshiány miatt a preventív védekezés, és így a védekezés során azonnali beavatkozásokra van szükség. Szintén komoly gondot jelent, mint az Igazgatóságok, mint a Társulatok esetében, hogy a december 01. óta folytatott védekezések finanszírozása még nem történt meg.
Gyula, 2011. március 4.

Bak Sándor

igazgató

A talajvíztükör változása a területre jellemző kutak adatai alapján
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